
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

V I S U A L  S Y S T E M  G R O U P

LED экраны любых форм и размеров

Светодиодные экраны Видеостены Прозрачные led экраныМедиафасады



VISUAL SYSTEM GROUP – ведущий интегратор, поставщик светодиодной техники и систем 
визуализации на рынке РФ и СНГ. Накопленный с годами работы опыт, проверенные 
и отработанные технические решения, а также сотрудничество с ведущими  
производителями отрасли позволяют реализовывать проекты любой сложности

О КОМПАНИИ
V I S U A L  S Y S T E M  G R O U P

VISUAL SYSTEM GROUP ЭТО:

• Собственные цеха по производству светодиодных экранов и медиафасадов

• Офис сервисного обслуживания

• Монтажные и проектные организации

честность системность действий оперативность профессионализм

Мы ежедневно работаем над повышением своего профессионального уровня 
и эффективностью  вашего бизнеса!

Мы это:
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V I S U A L  S Y S T E M  G R O U P

Торговые центры Ритейл Магазины

Ситуационные центры Спортивные сооружения Бизнес центры
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V I S U A L  S Y S T E M  G R O U P

01
МЕДИАФАСАДЫ



Яркость 6000-13000 cd/m2

Угол обзора 160°/120°
Шаг пикселя 15-31 mm
Метод регулирования 1/16 синхронное
Шкала серого 16 бит
Количество цветов 16 777 216
Рабочее напряжение AC220V/110V
Срок службы ≥100 000 h
Кадровая частота ≥60-100 Hz
Частота обновления ≥1920 - 3820 Hz
Степень защиты IP 65
Тип светидиода DIP
Энергопотребление (макс) 170 w/m2

Энергопотребление (ср) 112 w/m2

Вес кабинета 8 кг

МЕДИАФАСАДЫ
V I S U A L  S Y S T E M  G R O U P

Транспарентность  
до 90%

Энерго-
эфффективность

Яркость экрана  
до 13000 cd/m2

Система адаптивного  
управления яркостью

Автоматизированное 
управление

Преимущества
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Легкая  

конструкция



V I S U A L  S Y S T E M  G R O U P

02

ЭКРАНЫ ДЛЯ УЛИЦЫ



Яркость 5000-13000 cd/m2

Угол обзора 160°/160°
Шаг пикселя 2 - 16 mm
Метод регулирования 1/16 синхронное
Шкала серого 16 бит
Количество цветов 16 777 216
Рабочее напряжение AC220V/110V
Срок службы ≥100 000 h
Кадровая частота ≥60-100 Hz
Частота обновления ≥1920 - 3820 Hz
Степень защиты IP 65 – IP 67
Тип светидиода SMD
Энергопотребление (макс) 190 w/m2

Энергопотребление (ср) 122 w/m2

Вес кабинета 25 кг

ЭКРАНЫ ДЛЯ УЛИЦЫ
V I S U A L  S Y S T E M  G R O U P

Преимущества

Широкий выбор 
шага пикселя

Адаптивная  
регулировка яркости

Модуль удаленной 
трансляции контента (4G)

Конфигурации светодиодов 
от сверхъярких DIP до  

четких SMD

Система он-лайн  
мониторинга билбордом

Проектирование  
и изготовление
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V I S U A L  S Y S T E M  G R O U P

03
LED ЭКРАНЫ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ



Яркость 800-2500 cd/m2

Угол обзора 160°/160°
Шаг пикселя 0,6 - 5 mm
Метод регулирования 1/16 синхронное
Шкала серого 16 бит
Количество цветов 16 777 216
Рабочее напряжение AC220V/110V
Срок службы ≥100 000 h
Кадровая частота ≥60-100 Hz
Частота обновления ≥1920 - 3820 Hz
Степень защиты IP 30
Тип светидиода SMD
Энергопотребление (макс) 320 w/m2

Энергопотребление (ср) 170 w/m2

Вес кабинета 7,2 кг

ЭКРАНЫ ДЛЯ УЛИЦЫ
V I S U A L  S Y S T E M  G R O U P

Размер кабинета Любой
Материал кабинета АлюминийВес кабинета 25 кг

Преимущества

Адаптивная  
регулировка  яркости

Энерго-
эффективность

Высокоточное  
производство

Экран 
любых размеров

Экраны 
любой  формы

Удаленное 
управление  контентом
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ПРОЗРАЧНЫЕ LED ЭКРАНЫ



Яркость 1000-10000 cd/m2

Угол обзора 140°/120°
Шаг пикселя 3,91 - 16 mm
Метод регулирования 1/16 синхронное
Шкала серого 14 бит
Количество цветов 16 777 216
Рабочее напряжение AC220V/110V
Срок службы ≥100 000 h
Кадровая частота ≥60-100 Hz
Частота обновления ≥1920 Hz
Степень защиты IP 30
Тип светидиода SMD
Энергопотребление (макс) 340 w/m2

Энергопотребление (ср) 175 w/m2

Вес кабинета 8,1 кг на м2

V I S U A L  S Y S T E M  G R O U P

Материал кабинета Алюминий
Прозрачность 89 %

Преимущества

Транспарентность  
до 90%

Высокая  
яркость

Длительный 
срок службы

Большой угол 
обзора

170°

Класс
защиты IP 65
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ПРОЗРАЧНЫЕ LED ЭКРАНЫ
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ГИБКИЕ LED ЭКРАНЫ УНИКАЛЬНОЙ ФОРМЫ



Яркость 800-2500 cd/m2

Угол обзора 160°/160°
Шаг пикселя 2 - 5 mm
Метод регулирования 1/16 синхронное
Шкала серого 16 бит
Количество цветов 16 777 216
Рабочее напряжение AC220V/110V
Срок службы ≥100 000 h
Кадровая частота ≥60-100 Hz
Частота обновления ≥1920 - 3820 Hz
Степень защиты IP 30
Тип светидиода SMD
Энергопотребление (макс) 320 w/m2

Энергопотребление (ср) 170 w/m2

Вес кабинета 0,3 кг

V I S U A L  S Y S T E M  G R O U P

ГИБКИЕ LED ЭКРАНЫ УНИКАЛЬНЫХ ФОРМ

Преимущества

Уличное и внутреннее  
исполнение

Экраны различных  
форм и размеров

Индивидуальное  
проектирование

Уникальные поверхности 
для трансляции

Оперативные сроки  
производства и поставки

Источник  
привлечения внимания
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ВИДЕОПОЛ
V I S U A L  S Y S T E M  G R O U P



Яркость 800-2500 cd/m2

Угол обзора 160°/160°
Шаг пикселя 3 - 6 mm
Метод регулирования 1/16 синхронное
Шкала серого 16 бит
Количество цветов 16 777 216
Рабочее напряжение AC220V/110V
Срок службы ≥100 000 h
Кадровая частота ≥60-100 Hz
Частота обновления ≥1920 - 3820 Hz
Степень защиты IP 35
Тип светодиода SMD
Энергопотребление (макс) 350 w/m2

Энергопотребление (ср) 177 w/m2

Вес кабинета 17 кг

V I S U A L  S Y S T E M  G R O U P

ВИДЕОПОЛ

Расчет нагрузки 2000 кг на m2

Преимущества

Источник  
привлечения внимания

Устойчив к царапинам 
и повреждениям

Изменяемая  
поверхность экрана

Источник  
привлечения внимания

Простая  
установка
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SCREEN PAD - ПОРТАТИВНЫЙ LED ЭКРАН
V I S U A L  S Y S T E M  G R O U P



Яркость 800-2000 cd/m2

Угол обзора 140°/140°
Шаг пикселя 1,2 - 3 mm
Метод регулирования 1/16 асинхронное
Шкала серого 16 бит
Количество цветов 16 777 216
Рабочее напряжение AC220V/110V
Срок службы ≥100 000 h
Кадровая частота ≥60Hz
Частота обновления ≥1920 Hz
Степень защиты IP 30
Тип светодиода SMD
Энергопотребление (макс) 330 w/m2

Энергопотребление (ср) 155 w/m2

Вес кабинета 25 кг

V I S U A L  S Y S T E M  G R O U P

SCREEN PAD

Материал кабинета алюминий/пластик

Преимущества

Вес экрана
25 кг

Быстрая  
настройка

Шаг пикселя
от 1.5 мм

Беспроводные  
интерфейсы

Толщина
30 мм

Легкий 
и мобильный
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ TOUCH ДИСПЛЕИ
V I S U A L  S Y S T E M  G R O U P



Подсветка LED
Время отклика 3 мс
Глубина цвета 16 бит
Шаг пикселей 0,807 мм
Потребляемая мощность 
(режим ожидания) менее 0,5 Вт 

Входы аудио
HDMI audio in, VGA line in 
(3.5mm), Composite line in (RCA)

Выходы аудио SBDIF optical out

Входы видео
HDMI 1.4 (x3), Component,  
Composite, VGA

Потребляемая мощность 280 Вт
Тип интерактивная
Разрешение 1920 x 1080
Контрастность 4000
Яркость 700-2500
Соотношение сторон 16:9

V I S U A L  S Y S T E M  G R O U P

ИНТЕРАКТИВНЫЕ TOUCH ДИСПЛЕИ

Преимущества

Сенсорное  
управление

Облачная  
система

Видеоаналитика Таргетированный контент 
на основе аналитики

Удаленный  
сервис

Расширенная  
гарантия
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТВ ПАНЕЛИ
V I S U A L  S Y S T E M  G R O U P



Виды
отдельностоящие, 
видеостенные,  интерактивные

Интерфейсы
HDMI/DP/USB/DVI/LAN/
WIFI/RS 232

Толщина рамки 0,3 - 1,5 mm

Тип светодиодов SMD

Разрешение 1920 x 1080 / 3840 x 2160

Яркость до 2500 cd/m2

Контрастность до 150 000

Режим работы 12/7 - 24/7

Тип крепления VESA

Встроенный  плеер опционально

Гарантия до 3 лет

V I S U A L  S Y S T E M  G R O U P

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТВ ПАНЕЛИ

Преимущества

Гибкое решение для 
подачи контента indoor

Яркость до
900 кд/м2

Гибкие профессиональные  
дисплеи

Построение стен из  
панелей любых размеров

Тонкие швы  от 
2.8 мм

Возможность  построения 
сложной  архитектуры  
системы управления
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НАВИГАЦИОННЫЕ УЛИЧНЫЕ LED ПИЛОНЫ



Виды LCD / LED

Интерфейсы
интерактивная,  автомобильная, 
пешеходная

Толщина рамки облачное / серверное

Тип светодиодов
готовые решения /
индивидуальные разработки

Разрешение iOS / Android

Яркость IP 65

Контрастность да

Режим работы -40 …. +50

V I S U A L  S Y S T E M  G R O U P

НАВИГАЦИОННЫЕ УЛИЧНЫЕ LED ПИЛОНЫ

Преимущества

Уникальные  
решение по дизайну

Единый центр  
управления

Полное взаимодействие через 
приложение и wi-fi интерфейс

Поворотные светодиодные  
указатели

Навигационные киоски 
touch  screen
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НАШИ РАБОТЫ



V I S U A L  S Y S T E M  G R O U P

НАМ ДОВЕРЯЮТ



ВАШ	БИЗНЕС	БУДЕТ	СИЯТЬ

ООО	«ИНЖЕНЕРНЫЕ	ТЕХНОЛОГИИ»



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

V I S U A L  S Y S T E M  G R O U P

LED экраны любых форм и размеров

Светодиодные экраны Видеостены Прозрачные led экраныМедиафасады

+7	(905)	770-40-45
+7	(495)	409-75-14

Visualsystem.ru


